v Tuszowie Narodowyn Zatacznik do Uchwaty Nr XXX1/313/2018
Rady Gminy Tuszéw Narodowy
z dnia 16 pazdziernika 2018 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY | ODPROWADZANIA SCIEKOW

ROZDZIAL |

PRZEPISY OGOLNE

81.
Regulamin okresla prawa i obowigzki przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego
oraz odbiorcow ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode przeznaczong do
spozycia przez ludzi za pomoca urzadzern wodociggowych oraz zbiorowego
odprowadzania $ciekow za pomoca urzadzen kanalizacyjnych na terenie
obstugiwanym przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

§ 2.
1. llekro¢ w Regulaminie mowa jest o ,Ustawie" nalezy przez to rozumieé ustawe
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z p6zn. zm.)
2. Uzytym w Regulaminie pojeciom nalezy przypisywac znaczenie jakie nadajg im
akty prawne wyzszego rzedu, w tym w szczegoélnoéci Ustawa.

ROZDZIAL I

MINIMALNY POZIOM UStUG SWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
| ODPROWADZANIA SCIEKOW

§ 3.

W zakresie dostarczania wody przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest
zobowigzane:

1) dostarczaé odbiorcy ustug wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w ilogci nie
mniejszej niz 0,3 m? na dobe oraz 6 m? rocznie;

2) zapewni¢ ciggtos¢ dostaw wody, z zastrzezeniem uzasadnionych wyjatkéw
okreslonych w niniejszym Regulaminie;
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3) w przypadku dostarczania wody z obstugiwane] sieci wodociagowej, zapewnié
dostawe wody pod cisnieniem niemniejszym niz 0,05 MPa (0,5 bara) i nie wiekszym
niz 06 MPa (6 baréw), mierzonym na zaworze za wodomierzem gtéwnym
zainstalowanym na przytaczu wodociagowym;

4) prowadzi€ regularng wewnetrzng kontrole jakosci dostarczanej wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. a w szczegolnosci:

Lp. Badany parametr Wartos¢ parametryczna
1. |Metnos¢ Akceptowalna przez konsumentéw, zalecany zakres do 1,0 NTU
2. |Barwa Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian
3. [|Smak Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian
4. |Zapach Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian
5. |Odczyn 6,5+9,5 pH
6. |Przewodnos$¢ wiasciwa 2 500 uS/cm
o Ogdlna liczba Bez nieprawidtowych zmian, zalecane do 100 jtk/1 ml prébki w

mikroorganizmow w 22+2°C [sieci wodociggowej
8. |Escherichia coli 0 jtk/100 ml prébki
9. |Bakterie grupy coli 0 jtk/100 ml probki
10. |Enterokoki katowe 0 jtk/100 ml prébki

§ 4.

W zakresie odbioru $ciekéw przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest
zobowigzane:

1) przyjmowac do posiadanej sieci kanalizacyjnej $cieki wprowadzane przez odbiorcéw
ustug, w iloéci nie mniejszej niz 0,5 m3 na dobe oraz 6 m? rocznie;

2) zapewni¢ ciggly odbiér $ciekow o stanie i skiadzie zgodnym z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i obowiazujacg umowa o odprowadzanie $ciekow:

3) odprowadzac¢ wprowadzone $cieki do obstugiwanych urzadzen kanalizacyjnych.

1d: 4A6C71BE-DA2A-475A-9008-DEC9C46DAF57. Podpisany Strona 2



ROZDZIAL 1l

WARUNKI | TRYB ZAWIERANIA UMOW Z ODBIORCAMI USLUG
§5.

1. Swiadczenie ustug zaopatrzenia w wode i odbioru $ciekéw odbywa sie w oparciu
0 pisemng umowe zawarta miedzy przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorca ustug, zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. W terminie do 7 dni od dnia zlozenia przez przysztego odbiorce ustug wniosku
0 zawarcie umowy, o ktéorym mowa § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne sporzadza iprzedkiada przysztemu odbiorcy ustug
projekt umowy o zaopatrzenie w wode (i) lub odprowadzanie $ciekow.
3. Umowa o zaopatrzenie w wodeg (i) lub odprowadzanie $ciekéw moze byé zawarta
na czas okreslony lub nieokreslony.

§ 6.
Whiosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode lub odprowadzanie $ciekow
z przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym powinien w szczegolnosci
okreslac:
1) imig, nazwisko (lub nazwe) lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi
dziatalno$¢ gospodarcza) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
2) wskazanie nieruchomoéci, co do ktérej wnioskodawca chce zawrze¢ umowe;
3) oswiadczenie wnioskodawcy czy nieruchomo$é jest podiaczona do sieci
wodociagowej obstugiwanej przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, czy
tez posiada wiasne ujecie wody;
4) oswiadczenie czy nieruchomos$¢ jest podiaczona do sieci kanalizacyjnej
obstugiwanej przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, czy tez wprowadza
Scieki do zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni $ciekow:
5) oswiadczenie wnioskodawcy na jakie cele bedzie wykorzystywat dostarczang
wode;
6) oswiadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju $cieki bedg odprowadzane przez
wnioskodawce na podstawie zawartej umowy (przemystowe, bytowe albo komunalne).

ROZDZIAL IV

SPOSOB ROZLICZEN W OPARCIU O CENY | STAWKI OPLAT USTALONE
W TARYFACH

§7.

1. Podstawe ustalenia iloci pobranej wody lub wprowadzonych $ciekow stanowig:
wodomierz gtéwny, urzadzenie pomiarowe, albo ilosci ustalone w umowie.

2. Czestotliwos¢ okresow rozliczeniowych okresla przedsiebiorstwo wodociagowo-
kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wode lub odprowadzenie $ciekéw.
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3. Stosowanie przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne cen i stawek optat
wynikajacych z nowych, podanych do wiadomosci publicznej taryf w Biuletynie
Informacji Publicznej Wéd Polskich i gminy, nie wymaga odrebnego informowania
odbiorcéw ustug o ich rodzajach ani wysokosci.
§ 8.

1. Podstawg obcigzenia odbiorcy ustug naleznosciami za ustugi dostarczenia wody
i (lub) odprowadzania $ciekéw, $wiadczone przez przedsigbiorstwo wodociaggowo-
kanalizacyjne, jest faktura.

2. Date, forme i sposéb zaptaty przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne okresla
w fakturze, zgodnie z zawartg umowa o zaopatrzenie w wode (i) lub odprowadzanie
sciekow. Odbiorca dokonuje zaptaty za dostarczong wode lub odprowadzone $cieki
w terminie nie krétszym niz 14 dni od daty jej wystania lub dostarczenia w inny sposéb.

ROZDZIAL V

WARUNKI PRZYLACZANIA DO SIECI

§9.
1. Okreslenie warunkéw przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej odbywa sig na pisemny wniosek zlozony przez osobe ubiegajaca sie
0 przytaczenie.
2. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 1 powinien zawiera¢, w szczegolnosci:

a. imi¢ i nazwisko (nazwe) wnioskodawcy, wzglednie sposéb reprezentacji
wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopig) potwierdzajacym jej
prawidiowos¢, a w razie dziatania wnioskodawcy przez przedstawiciela -
podstawe umocowania, adres do korespondenc;ji,

b. adres nieruchomosci, ktéra ma by¢ przytaczona,

rodzaj przytaczenia (wodociagowe, kanalizacyjne),

d. planowang wielko§¢ poboru wody, jej przeznaczenie lub planowana ilosé
odprowadzanych $ciekéw i okreslenie ich rodzaju, a w przypadku $ciekow
przemystowych - wskazanie przewidywanej ilosci i jakosci odprowadzanych
$ciekéw oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Jezeli sg spetnione warunki techniczne umozliwiajgce przytaczenie nieruchomosci
do sieci, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w terminie 14 dni od
otrzymania wniosku wraz z kompletem zatacznikéw wydaje warunki przylaczenia do
sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunkéw moze ulec wydtuzeniu
maksymalnie do 30 dni.

4. W razie braku mozliwo$ci przytaczenia nieruchomosci do sieci, przedsiebiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, informuje na
pismie o tym fakcie osobe ubiegajaca sig o przylaczenie, wskazujac przyczyny, ktore
uniemozliwiajg przylgczenie oraz wydajac informacje techniczna.

5. Warunki przytaczenia do sieci powinny, w szczegélnosci, okreslaé:

o
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a. lokalizacje nieruchomosci osoby ubiegajacej sie o przytaczenie,

b. miejsce i sposdb przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej lub
kanalizacyjnej,

c. zakres dokumentacji technicznej, ktérg opracowuje osoba ubiegajaca sie
0 przytaczenie nieruchomosci do sieci.

ROZDZIAL VI

TECHNICZNE WARUNKI OKRESLAJACE MOZLIWOSC DOSTEPU DO USLUG
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 10.
1. Techniczne mozliwosci dostepu do ustug wodociagowo-kanalizacyjnych
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne zapewnia poprzez udostepnienie
wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacii
urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych, z wylaczeniem przypadku,
o ktéorym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.
2. Ustala sie techniczne warunki okreslajace mozliwosé dostepu do ustug
wodociggowo-kanalizacyjnych:
a. przylacza wodociggowe nalezy wykonac z rur PEHD o $rednicy od 40 mm,
b. w miejscu wigczenia do sieci wmontowa¢ zawor odcinajacy (zasuwe), a obudowe
zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczna i obrukowaé lub obetonowad,
c. przebieg i zagigbienia przewodéw w gruncie nalezy prowadzié najkrotsza,
bezkolizyjng trasa, uwzgledniajgc strefe przemarzania gruntu,
d. przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV o $rednicy od 160 mm do
200 mm,
e. przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy
przewidzie¢ posredni sposéb odprowadzania $ciekow za pomoca urzadzer typu mini
przepompownie,
3. Przy projektowaniu przytacza uwzglednié:
a. prowadzenie przytacza najkrotszg trasa,
b. posadowienie przytacza na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem lub
zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem,
z uwzglednieniem spadku w kierunku sptywu min 0,05 %,
c. swobodny dojazd i dostep do studni rewizyjnych na przytaczu kanalizacyjnym.
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ROZDZIAL VI

SPOSOB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYLACZA

§ 11.
1. Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przytaczenia nieruchomosci do
sieci przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego jest uzgodnienie
z przedsiebiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym sposobu prowadzenia tych prac
oraz warunkéw i sposobu dokonywania przez przedsiebiorstwo wodociagowo-
kanalizacyjne kontroli robét.
2. Wramach prac zwigzanych z odbiorem przytacza, przedsiebiorstwo wodociagowo-
kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac
z warunkami przytaczenia do sieci oraz z projektem przytacza.
3. Odbiér czesciowy robét ulegajacych zasypaniu tzn. robot zanikajgcych nastepuje
w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru.
4. Odbidr czesciowy oraz koncowy przylgczy jest przeprowadzany przy udziale
upowaznionych przedstawicieli stron.
5. Odbiér koricowy nastepuje na wniosek inwestora (wykonawcy).
6. Odbidér koricowy dokonywany jest na podstawie koricowego protokotu odbioru
technicznego wedtug zasad okreslonych w warunkach.
7. Protokot odbioru technicznego przylacza powinien zawieraé, co najmniej:
a. date odbioru,
b. przedmiot odbioru z wyszczegélnieniem przeznaczenia przytacza (rodzaju:
wodociagowe, kanalizacyjne), $rednicy, materiatow i dugosci,
c. skfad komisji, w tym: wykonawce i uzytkownika,
d. adres nieruchomosci, do ktérej wykonano podtaczenie,
e. podpisy cztonkéw komisji.
8. Protokot koricowy stanowi potwierdzenie prawidiowosci wykonania podigczenia
I jego podpisanie przez strony upowaznia Odbiorce do ztozenia pisemnego wniosku
0 zawarcie Umowy.
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ROZDZIAL VIII

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIAGLOSCI
USLUG | ODPOWIEDNICH PARAMETROW DOSTARCZANEJ WODY
| WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ SCIEKOW

§12.
1. Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne ma obowigzek poinformowania
odbiorcow w sposdb zwyczajowo przyjety o planowanych przerwach lub
ograniczeniach w dostawie wody, z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym.
2. Przedsigbiorstwo  wodociggowo-kanalizacyjne ma  rowniez  obowiazek
poinformowa¢ odbiorcéw, w sposéb zwyczajowo przyjety, o zaistniatych
nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany
czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W razie planowanej lub zaistniatej przerwy w dostawie wody przekraczajacej
12 godzin przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewnié¢
zastepczy punkt poboru wody i poinformowac o tym fakcie odbiorcow ustug, wskazujac
jego lokalizacje.
4. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczy¢ lub wstrzymaé
Swiadczenie ustug wytacznie z waznych powodoéw, w szczegolnosci, jezeli jest to
uzasadnione potrzebg ochrony zycia lub zdrowia ludzkiego, $rodowiska naturalnego,
potrzebami przeciwpozarowymi, a takze przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to
przedsigbiorstwa z obowigzku zastosowania wszelkich dostepnych mu sposobéw dla
ztagodzenia tych ucigzliwosci dla Odbiorcéw.

ROZDZIAL IX

STANDARDY OBSLUGI ODBIORCOW UStLUG, AW SZCZEGOLNOSCI SPOSOBY
ZALATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZACYCH
W SZCZEGOLNOSCI ZAKLOCEN
W DOSTAWIE WODY | ODPROWADZANIU SCIEKOW

§13.
Przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do udzielania
odbiorcom ustug wszelkich istotnych informacji, w szczegéinosci dotyczacych:
1) prawidtowego sposobu wykonywania przez odbiorce ustug umowy o zaopatrzenie
w wode lub odprowadzanie $ciekow;
2) wystepujacych zakiéceri w dostawach wody lub w odprowadzaniu $ciekow, w tym
o planowanych przerwach w $wiadczeniu ustug;
3) wystepujacych awariach urzadzen wodociagowych i urzadzen kanalizacyjnych.
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§ 14,
1. Kazdy odbiorca ustug ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych sposobu
wykonywania  przez  przedsigbiorstwo  wodociagowo-kanalizacyjne  umowy,
w szczegolnosci ilosci i jakosci Swiadczonych ustug oraz wysokoéci naliczonych opfat
za te ustugi.
2. Reklamacja moze by¢ sktadana w formie pisemnej, telefonicznej, osobiscie lub za
posrednictwem poczty elektronicznej, po powzieciu informacii o wystapieniu zdarzenia
stanowigcego podstawe jej ztozenia.
3. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane rozpatrzyé
reklamacje bez zbednej zwioki, w terminie nie dtuzszym jednak niz 14 dni od dnia
ztozenia reklamacji w siedzibie przedsiebiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego lub jej
doreczenia przedsigbiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu w inny sposéb.

§ 15.
W siedzibie przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego winny by¢ udostepnione
wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowigzujace taryfy;
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow:
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, dostarczanej przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne
odbiorcom;
4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych
i urzadzen kanalizacyjnych, z wytaczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 21
ust. 7 Ustawy.

ROZDZIAL X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

§ 16.
1. Warunki dostarczania przez Przedsiebiorstwo wody na cele przeciwpozarowe
muszg by¢ w szczegélnosci zgodne z przepisami o ochronie przeciwpozarowej,
a takze przepisami wydanymi przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych
okreslajgcymi sposoby i warunki ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw oraz wymagania w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
2. Przedsigbiorstwo ustala, w porozumieniu z miejscowym komendantem
Panstwowej Strazy Pozarnej, miejsca i warunki poboru wody na cele przeciwpozarowe
z urzadzen wodociggowych, z uwzglednieniem warunkéw technicznych i wymagan
zwigzanych z wykonywaniem przez Przedsigbiorstwo zadah w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wode przeznaczona do spozycia przez ludzi.
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3. llos¢ wody pobieranej na cele przeciwpozarowe wraz z okresleniem punktow
poboru jest ustalana na podstawie pisemnej informacji skladanej przez komendanta
gminnego OSP w okresach rocznych.

4. Zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy, za wode zuzytg na cele przeciwpozarowe,
przedsigbiorstwo obcigza Gming Tuszéw Narodowy na postawie cen i stawek optat
ustalonych w taryfie.

5. Naleznos¢ za wode pobrang na cele przeciwpozarowe na terenie innych gmin
pokrywa Gmina, na ktérej prowadzona byta akcja przeciwpozarowa.

§17.
1. Pobdor wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej wiasnoscia lub
w uzytkowaniu przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego dokonywany jest
W miejscach z nim uzgodnionych, a przede wszystkim z hydrantow
przeciwpozarowych.
2. W przypadku poboru wody na cele p-poz. z urzadzen wodociggowych, ktérymi
woda dostarczana jest dla innych odbiorcéw, jednostka niezwlocznie przekazuje
przedsigbiorstwu wodociagowo-kanalizacyjnemu informacije o ilosci pobranej wody.
3. llos¢ wody pobranej na cele p-poz. wraz z okresleniem nieopomiarowanych
punktow jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji skladanych przez
jednostke Strazy Pozarnej.

§ 18.
Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej wiasnoscia lub
w uzytkowaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego, zobowigzani sg do
powiadomienia przedsigbiorstwa o miejscu pozaru niezwtocznie po otrzymaniu
zgtoszenia, nie pozniej jednak niz dzien po zdarzeniu.

§19.

1. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne obcigza gmine za wode pobrang na
cele przeciwpozarowe, stosujac ceny ustalone w taryfie, moze tez zawrze¢ umowe
z gming, w ktorej okreslone zostang zasady rozliczeri za pobrang wode na cele
przeciwpozarowe, jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.

2. Rozliczenia za wode pobrang na cele przeciwpozarowe dokonywane sg za okres
potroczny na podstawie deklaracji sktadanych w Urzedzie Gminy przez jednostki
Strazy Pozarnej.
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