
   14,0 - przewiert
R.o. PERC Ø 225/13,4

Za zgodnośc z oryginałem
mapy do celów projektowych

Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z gazociągiem projektuje się założenie na
kanalizacji rury ochronnej z polietylenu PE o długości
4,5 m zakończonej manszetami:
- dla kanału Ø 200 - PE Ø 315/28,6
- dla kanału Ø 160 - PE Ø 250/22,7

UWAGA

Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej
z kablami  elektrycznymi kable należy zabezpieczyć rurą
osłonową dwudzielną typu AROT o długości 3,0 m.

UWAGA
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Data:      12.2022 r "ADIR"  Sp. z o.o. Kielce

Projektował:mgr inż. Jarosław Markiton  Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki         

Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska  Upr Nr KL-129/2002
Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Przedmiot rys.: Projekt zagospodarowania terenu.

 Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej
                      dla miejscowości Grochowe - ETAP I.
Adres obiektu: Grochowe, gmina Tuszów Narodowy

LEGENDA

Projektowane rury osłonowe

Linia rozgraniczająca teren inwestycji zgodnie z decyzją
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak: BB.6733.18.2022 z dnia 13.12.2022 r.
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 (wykop)

Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC 160 (wykop)

Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE 90 (wykop)

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE RC 200 (przewiert ster.)

Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE RC 90 (przewiert ster.)

Proj. zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE 110 (wykop)
Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa PE RC 110 (przewiert ster.)


