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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Arkusz: 1.132.25.23.2;4;24.3;03.2;4;09.1,2,04.3
Skala: 1:1000

Uktad wspotrzednych: 2000/7; wysokoSciowy: PL-EVRF2007
Wojewddztwa: podkarpackie

Gmina: 181109_2 Tuszdw Narodowy

Obreb: 181109_2.0092 Grochowe

Nr zgtoszenia: (0.6642.1560.2022

Mapa aktualna na dzien: 27.09.2027r.
W obszarze dziatek przedmiotowych nie sprawdzono stuzebnosci gruntowych ujawnionych w KW.

P.UGiK,Geodeta”
Piotr Klara
39-300 Mielec, ul tgkowall A
tel. kom. 502 399 662

e-mail: piotrklara@geodetamielec.pl

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktore nie zostaty zinwentaryzowane powykonawczo i dokumentacja

nie zostata przekazana do panstwowege zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Granice dziatek przedmiotowych przyjeto zgodnie z ewidencja.

Geode
Mielec, 28.09.2022r. Sporzadzit: Piotr Klara

wniony

Klara

Orienl’acja Upr. nr 16440 wyd. prad GGK

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktarych rezultaty 2awiera operal Pechniczny pozytywnie 2weryfikawany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem Swiademy odpowiedzialnosci karne) za 2tozenie fatszywego oSwiadczenia

Identyfikator zgtoszonej pracy geodezyjnej P.18112022 3625

zgtoszenie

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry atrzymat

STAROSTA POWIATU MIELECKIEGO

Wykonawca prac geodezyjnych

PUGIK .Geodeta” Piotr Klara

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajaceqo wynik pozytywnej weryfikacji 2022-10-28

G0.664215602022 1

kierownika prac

Imie | nazwiske oraz nr uprawnien Zawodowych

Piotr Klara upr Nr 16440
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Za zgodnosc z oryginatem
mapy do celow projektowych

UWAGA

Na skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej
z kablami elektrycznymi kable nalezy zabezpieczy¢ rura
ostonowa dwudzielng typu AROT o dtugosci 3,0 m.

UWAGA

Na skrzyzowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z gazociagiem projektuje si¢ zalozenie na
kanalizacji rury ochronnej z polietylenu PE o dlugosci
4,5 m zakonczonej manszetami:

- dla kanatu @ 200 - PE @ 315/28.,6

- dla kanatu © 160 - PE © 250/22,7
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LEGENDA

Linia rozgraniczajaca teren inwestycji zgodnie z decyzjg
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak: BB.6733.18.2022 z dnia 13.12.2022 1.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC ¢ 200 (wykop)
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna PE RC ¢ 200 (przewiert ster.)
Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej PVC ¢ 160 (wykop)
Projektowana kanalizacja sanitarna ci$nieniowa PE ¢ 110 (wykop)
Projektowana kanalizacja sanitarna cisnieniowa PE RC ¢ 110 (przewiert ster.)
Projektowana kanalizacja sanitarna ci$nieniowa PE ¢ 90 (wykop)

Projektowana kanalizacja sanitarna cisnieniowa PE RC ¢ 90 (przewiert ster.)
Projektowane rury ostonowe

"ADIR" Sp. z o.0. Kielce Data:  12.2022t

Proj. zagospodarowania terenu

Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cis$nieniowej

dla miejscowos$ci Grochowe - ETAP 1. Rys. 1
Adres obiektu: Grochowe, gmina Tuszéw Narodowy ISkf()lgo

Przedmiot rys.: Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowal:mgr inz. Jarostaw Markiton Upr Nr AG.11.4/20/7131-2/377/01
Projektant sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzil: mgr inz. Izabela Stachurska Upr Nr KL.-129/2002
Projektant sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowal: mgr inz.Krzysztof Bielecki




