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1.1 Wstęp 

Tematem opracowania jest projekt budowy ziemnego przyłącza elektroenergetycznego kablowego 

niskiego napięcia do zasilania przepompownie ścieków P8 w miejscowości Grochowe zlokalizowanej 

na dz. 1509/80, obręb 0092 Grochowe, gmina Tuszów Narodowy. 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowi: 

•  Umowa pomiędzy inwestorem, a projektantem 

•  Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej znak 22-F2/S/07505 z dnia 25.11.2022r. 

•  Mapa zasadnicza w skali 1:500 

•  Inwentaryzacja własna w zakresie niezbędnym do projektowania 

•  Obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia 

 

2.PROJEKT WYKONAWCZY 

2.1 CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1.1 Dane energetyczne 

•  Napięcie zasilania     - 3x230/400V 

•  Moc przyłączeniowa    - 7kW 

•  Układ sieci zasilającej    - TN-C 

•  Stacja zasilająca    - Grochowe 5 

•  Miejsce przyłączenia    - ist. ZK w granicy dz. 1509/108 i 1509/109 

•  Ochrona od porażeń    - samoczynne wyłączenie zasilania 

- urządzenia w II klasie ochronności 

2.1.2 Budowa linii kablowej nN (przyłącza) 

Z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK-3/2L zlokalizowanym w granicy działek nr 1509/108 i 

1509/109, obręb 0092 Grochowe, należy wykonać odejście kablem ziemnym YAKXS 4x35mm2 do 

projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZK-1/1L. Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1/1L 

lokalizować zgodnie ze szkicem sytuacyjnych dołączonym do projektu. Od złącza kablowo-

pomiarowego Zk1/1L wyprowadzić WLZ do szafy sterowniczej przepompowni. Kable prowadzić jak na 

szkicu sytuacyjnym, w miejscach wskazanych chronić rurami osłonowymi.  Pod wjazdami przejście 

wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej RHDPEk75. Wprowadzenie do kabla  do 

złącza kablowo-pomiarowego wykonać w rurze ochronnej RHDPEk 50. Całość prac związanych z 

przyłączeniem przepompowni ścieków inwestor wykona własnym kosztem i staraniem. Po 

wybudowaniu przyłącza pozostanie na majątki i eksploatacji odbiorcy. Miejscem dostarczenia energii 

zgodnie z określonymi warunkami przyłączenia będą zaciski prądowe przewodów przyłącza w 

przebudowanym złączu kablowym – w granicy działek ewid. nr 1509/108 i 1509/109 w kierunku 

instalacji odbiorcy. 
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2.2.3 Układanie kabla 

Kabel przyłącza energetycznego układać na głębokości 70cm linią falistą z zapasem 1÷3% na 10cm 

podsypce piasku. Na kablu w odległościach co 10m, oraz przed wejściami rur ochronnych, wejściu do 

złącza, szafy kablowej lub na słup itp. umieszczać oznaczniki z danymi kabla, podać relację, rok ułożenia 

oraz wykonawcę. Ułożony kabel przysypać 10cm warstwą piasku, 15cm warstwą ziemi rodzimej, 

przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Następnie wykop zasypać oraz zagęścić. 

Należy zachować minimalne odległości od istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej i 

nadziemnej określone na szkicu sytuacyjnym oraz wynikające z obowiązujących norm.                     

UWAGA: Przed zasypaniem zlecić wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Całość prac 

wykonać z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i 

budowa”. Po wybudowaniu linii kablowej należy wykonać pomiary/badania przewidziane normą. 

2.1.4 Informacja o ochronie terenu i oddziaływaniu na środowisko 

Przedsięwzięcie jaki jest budowa ziemnego przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN nie 

narusza w żaden sposób ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, oraz 

nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019r. (Dz. U. 2019, poz 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Projektowane przedsięwzięcie nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Prowadzenie 

robót ziemnych związanych z układaniem kabli nie powoduje zaburzenia i układu napływu i spływu 

wód powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodonośnych, a materiały stosowane do ich budowy 

lub zabezpieczeń nie posiadają substancji szkodliwych, które mogły by przedostać się do ujmowanej 

wody. W celu przeciwdziałania degradacji gleby, warstwę wierzchnią humusową zdjętą podczas 

realizacji inwestycji przewiduje się odłożyć osobno, aby nie znalazła się w dolnej partii wykopów 

związanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykonane w ten sposób roboty ziemne nie wpływają na 

pogorszenie stanu gleby i zmianę powierzchni. 

2.1.5 Złącze kablowo-pomiarowe ZK1/1L 

W miejscu pokazanym na szkicu sytuacyjnym zamontować złącze kablowo-pomiarowe wykonane ze 

skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego (zgodnie z rysunkiem dołączonym do projektu) na 

prefabrykowanym fundamencie betonowym. Zastosowano skrzynki w II klasie ochronności. Skrzynkę 

złączową wyposażyć w szynę PEN oraz rozłącznik bezpiecznikowy np. RBK-00 wraz ze zwieraczami 

nożowymi ZI-00. W złączu należy umieścić schemat jednokreskowy zasilania. 

Skrzynkę licznikową wyposażyć w wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce C oraz prądzie 

znamionowym 16A, tablicę licznikową dla zamontowania licznika bezpośredniego energii czynnej oraz 

listwę zaciskową LZ 35. W skrzynce pomiarowej zaprojektowano pomiar 3-faz. Energii czynnej 

bezpośredni, zapewniający jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Zabezpieczenie przedlicznikowe 

(wyłącznik nadmiarowo-prądowy trójbiegunowy – typu C16A) - zainstalować w obudowie 

przystosowanej do oplombowania we wspólnej skrzynce z licznikiem pomiarowym. Obwody prądu 

niemierzonego również przystosować do oplombowania. Szynę PEN w złączu kablowo-pomiarowym 

należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie powinna być wyższa niż 30Ω. 
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien spełniać wymagania określone w instrukcji ruchu i 

eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE 

Dystrybucja S.A.  

2.1.6 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie zasilani w 

układzie sieci TN-C, realizowane za pomocą bezpieczników oraz ochronę przez zastosowanie obudowy 

w II klasie ochronności. 

2.1.7 Uwagi końcowe 

Wszystkie elementy sieci i urządzeń elektrycznych należy wykonać z godnie z aktualnie obowiązującymi 

normami, przepisami budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wszelkimi 

uzgodnieniami z treścią których należy dokładnie się zapoznać. Wykonawca przekaże inwestorowi 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, które wyniknęły podczas realizacji zadania. 

•  W czasie wykonywania robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. 

•  Po zakończeniu robót, terenowi należy przywrócić stan pierwotny. 

•  Przed przystąpieniem do wykonania robót należy poinformować o terminie rozpoczęcia prac 

użytkowników występującego podziemnego uzbrojenia terenu. 

•  Przy wystąpieniu niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, powiadomić 

właściwego użytkownika oraz zabezpieczyć przed możliwością kradzieży i uszkodzenia. 

•  Lokalizację sieci i urządzeń należy wytyczyć geodezyjnie, a po ich zabudowie wykonać 

inwentaryzację powykonawczą. 

•  Po zakończeniu  prac należy wykonać pomiary powykonawcze. 

•  Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Inwestorowi protokołów z wykonanych 

pomiarów. 

•  Wykonawca zapozna się z pismami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie, w tym warunkami 

realizacji inwestycji zawartymi w umowach cywilno-prawnych i decyzjach administracyjnych. 

•  Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych (równoważnych) od tych zawartych w 

projekcie, jeżeli są zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., oraz są dopuszczone do 

stosowania przez inwestora. Zastosowanie materiałów równoważnych nie wymaga zmian 

w dokumentacji projektowej. 
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2.2 OBLICZENIA TECHNICZNE 

2.2.1 Obliczenia obciążeniowe 

 

Obciążenie linii zasilającej  

Moc szczytowa  PB =  7kW 

Prąd obliczeniowy IB = 
����

�,��×���×�,��
 = 10,9A 

 

2.2.2. Sprawdzenie prawidłowego doboru linii zasilającej i zabezpieczeń  

Do zasilania złącza kablowego przyjęto kabel energetyczny YAKXS 4x35mm2 o obciążalności 

długotrwałej  IZ = 132A zabezpieczonym w ZK3/2L wkładką WTN-1/gG32A. 

Warunki prawidłowego doboru zabezpieczenia linii zasilającej YAKXS 4 x 35mm2   

IB < IN < IZ  oraz  I2 < 1,45 x IZ  

  10,9A < 32A < 132A oraz   1,6 x 40A = 51,2A < 1,45 x 132A = 191,4A 

Warunki prawidłowego doboru zabezpieczenia linii zasilającej jest spełniony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.3 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

 Istniejące złącze kablowe nN   

1 Wkładka bezpiecznikowa WTN-1/gG 32A Szt. 3 

3 Końcówka kablowa do żył Al 35 Szt. 4 

    

 Linie kablowe nN   

17 Kabel YAKXS 4x35mm2 m 45 

18 Kabel YKY 5x6mm2 m 8 

19 Rura ochronna RHDEPk 50 m 7 

20 Folia niebieska m 42 

21 Rura ochronna RHDPEk 75 m 3 

22 Rura osłonowa RHDPEp 75 m 22 

23 Oznacznik na kabel Szt. 10 

    

 Skrzynka złączowo-pomiarowa ZK-1/1L   

24 Skrzynka 400x600x245 II kl. ochronności Szt. 2 

25 Fundament betonowy prefabrykowany Szt. 1 

26 Rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 Szt. 1 

27 Zwory ZI-00 Szt. 3 

28 Szyna AP 40x5 l=0,35m Szt. 1 

29 Tablica licznikowa 3 faz Szt. 1 

30 Wyłącznik nadmiarowo prądowy trójpolowy C-16A Szt. 1 

31 Listwa zaciskowa LZ 5x35 Szt. 1 

32 Szyna TH 35 dla modemu 15cm Szt. 1 

33 Obudowa S4 Szt. 1 

34 Przewód LgY 10mm2 m 7 

35 Pręt stalowy ocynkowany fi 16, l=6m Szt. 2 

36 Bednarka stalowa ocynkowa 30x4 m 10 
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2.4 RYSUNKI: 

2.4.1 Orientacja       E.00 

2.4.2 Plan sytuacyjny          E.01 
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