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Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/07504 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA TUSZOW NARODOWY
Tuszéw Narodowy 225
39-332 TUSZOW NARODOWY

Warunki przytaczenia nr 22-F2/WP/07504 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia éciekéw P7
Lokalizacja: gmina Tuszéw Narodowy, miejscowos$¢ Grochowe, nr dz. 1509/113

Na podstawie rozporzqdzenig Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 22007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-11-2022, okreéla sie nastepujgce warunki przyfgczenia;

1 Miejsce przytaczenia: prop. stup 39 w linii nN . Stacja zasilajgca S11-99 Grochowe 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na

odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe. '

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylacz do projektowanych urzadzeri wykonaé jako kablowy (kablem YAKXS) o przekroju wg obliczeri min
35mm? i zakoriczyé ztagczem kablowo-pomiarowym zZK1+1p wolnostojacym obok stupa j/w. Urzadzenia zasila¢ ze
ztacza zalicznikowo.
5.2 zastosowac zabezpieczenie dodatkowe na istniejacym stupie o wartosci wg obliczeri - w miejscu nawigzania do
istniejgcej sieci nN.
5.3 cato$¢ prac zwigzanych z przylaczeniem urzadzen do sieci elektroenergetycznej wykonaé wiasnym kosztem i
staraniem. Przytacz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorcy.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewngtrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nh na stupie.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz +Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 A w ztaczu pomiarowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Bow

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy O przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany sakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Na w/wym. zakres opracowac dokumentacje techniczno-praws. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Wiestaw Mroczek
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1.cZESC OGOLNA

1.1 Wstep

Tematem opracowania jest projekt budowy ziemnego przytacza elektroenergetycznego kablowego
niskiego napiecia do zasilania przepompownie Sciekdw P7 w miejscowosci Grochowe zlokalizowane;j
na dz. 1509/113, obreb 0092 Grochowe, gmina Tuszow Narodowy.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowi:

¢ Umowa pomiedzy inwestorem, a projektantem

*  Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej znak 22-F2/S/07504 z dnia 25.11.2022r.
e Mapa zasadnicza w skali 1:500

* Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania

e Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia

2.PROJEKT WYKONAWCZY
2.1 CZESC OPISOWA
2.1.1 Dane energetyczne
* Napiecie zasilania - 3x230/400V
e Moc przytgczeniowa - 7kW
e Uktad sieci zasilajacej -TN-C
e Stacja zasilajgca - Grochowe 4
* Miejsce przytaczenia - ist. Stup nr 39
e Ochrona od porazen - samoczynne wytgczenie zasilania

- urzadzenia w |l klasie ochronnosci
2.1.2 Budowa linii kablowej nN (przytacza)

Na istniejgcym stupie nr 39 zlokalizowany na dz. nr 1624, obreb 0092 Grochowe, nalezy zabudowad
ztacze kablowe typu SSP-1 (skrzynka montowana na wysokosci ok. 2,5m od ziemi z roztgcznikiem
bezpiecznikowym RBK-00 i wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00 gG 32A). Podfaczenie ztacza
stupowego wykonac zgodnie ze schematem dotgczonym do projektu. Z zamontowanego ztgcza SSP-1,
poprzez roztacznik bezpiecznikowy RBK-00 wykonaé odejécie kablem ziemnym YAKXS 4x35mm? do
projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK-1/1L. Kabel na stupie do wysokosci ok. 2,5m, chronic¢
rurg ostonowg odporng na UV. Na istniejgcym stupie zamontowaé ochronniki, wykona¢ uziemienie o
wartosci mniejszej niz 10Q. Ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1/1L lokalizowaé zgodnie ze szkicem
sytuacyjnych dotgczonym do projektu. Od ztgcza kablowo-pomiarowegoZI1/1L wyprowadzi¢ WLZ do
szafy sterowniczej przepompowni. Kable prowadzi¢ jak na szkicu sytuacyjnym, w miejscach
wskazanych chroni¢ rurami ostonowymi. Wprowadzenie do kabla do ztacza kablowo-pomiarowego
wykonaé w rurze ochronnej DVR 50. Cato$¢ prac zwigzanych z przytagczeniem przepompowni sciekdw



inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem. Po wybudowaniu przytacza pozostanie na majatki i
eksploatacji odbiorcy. Miejscem dostarczenia energii zgodnie z okreslonymi warunkami przytgczenia
beda zaciski prgdowe przewoddéw przytacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji
odbiorcy na istniejgcym stupie nN.

2.2.3 Uktadanie kabla

Kabel przytgcza energetycznego uktadaé na gtebokosci 70cm linig falistg z zapasem 1+3% na 10cm
podsypce piasku. Na kablu w odlegtosciach co 10m, oraz przed wejsciami rur ochronnych, wejsciu do
zfacza, szafy kablowej lub na stup itp. umieszczaé oznaczniki z danymi kabla, podac relacje, rok utozenia
oraz wykonawce. Utozony kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg ziemi rodzimej,
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Nastepnie wykop zasypaé oraz zagescic.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej i
nadziemnej okresSlone na szkicu sytuacyjnym oraz wynikajagce z obowigzujgcych norm.
UWAGA: Przed zasypaniem zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Catos¢ prac
wykona¢ z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa”. Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykonaé pomiary/badania przewidziane norma.

2.1.4 Informacja o ochronie terenu i oddziatywaniu na srodowisko

Przedsiewziecie jaki jest budowa ziemnego przytgcza elektroenergetycznego kablowego nN nie
narusza w zaden sposob ustaw i rozporzadzen dotyczgcych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat, oraz
nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019r. (Dz. U. 2019, poz 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko. Projektowane przedsiewziecie nie ma negatywnego wptywu na srodowisko. Prowadzenie
robot ziemnych zwigzanych z uktadaniem kabli nie powoduje zaburzenia i uktadu naptywu i sptywu
wod powierzchniowych, czy uszkodzenia warstw wodonosnych, a materiaty stosowane do ich budowy
lub zabezpieczen nie posiadajg substancji szkodliwych, ktére mogty by przedostac sie do ujmowane;j
wody. W celu przeciwdziatania degradacji gleby, warstwe wierzchniag humusowa zdjetg podczas
realizacji inwestycji przewiduje sie odtozy¢ osobno, aby nie znalazta sie w dolnej partii wykopdéw
zwigzanych z przesuwaniem mas ziemnych. Wykonane w ten sposéb roboty ziemne nie wptywajg na
pogorszenie stanu gleby i zmiane powierzchni.

2.1.5 Ztacze kablowo-pomiarowe ZK1/1L

W miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym zamontowac ztgcze kablowo-pomiarowe wykonane ze
skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego (zgodnie z rysunkiem dotgczonym do projektu) na
prefabrykowanym fundamencie betonowym. Zastosowano skrzynki w Il klasie ochronnosci. Skrzynke
ztgczowg wyposazyé w szyne PEN oraz roztgcznik bezpiecznikowy np. RBK-00 wraz ze zwieraczami
nozowymi ZI-00. W ztgczu nalezy umiesci¢ schemat jednokreskowy zasilania.

Skrzynke licznikowa wyposazy¢ w wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce C oraz pradzie
znamionowym 16A, tablice licznikowg dla zamontowania licznika bezposredniego energii czynnej oraz
listwe zaciskowg LZ 35. W skrzynce pomiarowej zaprojektowano pomiar 3-faz. Energii czynnej
bezposredni, zapewniajacy jednokierunkowy pomiar energii czynnej. Zabezpieczenie przedlicznikowe
(wytacznik nadmiarowo-prgdowy tréjbiegunowy — typu C16A) - zainstalowa¢ w obudowie



przystosowanej do oplombowania we wspdlnej skrzynce z licznikiem pomiarowym. Obwody pradu
niemierzonego rowniez przystosowac do oplombowania. Szyne PEN w ztgczu kablowo-pomiarowym
nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna by¢ wyzsza niz 30Q.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w instrukcji ruchu i
eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.

2.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilani w
uktadzie sieci TN-C, realizowane za pomocg bezpiecznikéw oraz ochrone przez zastosowanie obudowy
w Il klasie ochronnosci.

2.1.7 Uwagi koncowe

Wszystkie elementy sieci i urzgdzen elektrycznych nalezy wykonac z godnie z aktualnie obowigzujgcymi
normami, przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych oraz wszelkimi
uzgodnieniami z trescig ktorych nalezy dokfadnie sie zapozna¢. Wykonawca przekaze inwestorowi
dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktére wyniknety podczas realizacji zadania.

e W czasie wykonywania robdt nalezy zachowac i przestrzegac warunki i przepisy BHP.

e Po zakonczeniu robdt, terenowi nalezy przywrdci¢ stan pierwotny.

e Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy poinformowac o terminie rozpoczecia prac
uzytkownikow wystepujgcego podziemnego uzbrojenia terenu.

e Przy wystgpieniu niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego, powiadomic
wiasciwego uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig kradziezy i uszkodzenia.

e Lokalizacje sieci i urzadzen nalezy wytyczy¢ geodezyjnie, a po ich zabudowie wykonac
inwentaryzacje powykonawcza.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze.

e  Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi protokotéw z wykonanych
pomiaréw.

e Wykonawca zapozna sie z pismami i uzgodnieniami zawartymi w projekcie, w tym warunkami
realizacji inwestycji zawartymi w umowach cywilno-prawnych i decyzjach administracyjnych.

* Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych (réownowainych) od tych zawartych w
projekcie, jezeli sg zgodne z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A., oraz s dopuszczone do
stosowania przez inwestora. Zastosowanie materiatéw réwnowaznych nie wymaga zmian
w dokumentacji projektowej.



2.2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.2.1 Obliczenia obcigzeniowe
Obciazenie linii zasilajacej
Moc szczytowa P = 7kW

7000

Prad obliczeniowy ls=———7——
1,73X400X0,93

=10,87A

2.2.2. Sprawdzenie prawidtowego doboru linii zasilajacej i zabezpieczen

Do zasilania ztgcza kablowego przyjeto kabel energetyczny YAKXS 4x35mm? o obcigzalnosci
dtugotrwatej Iz = 132A zabezpieczonym w SSP-1 wktadka WTN-00/gG32A.

Warunki prawidtowego doboru zabezpieczenia linii zasilajgcej YAKXS 4 x 35mm?
le<In<Iz oraz 12<1,45x Iz

10,87A <32A < 132A oraz 1,6 x32A=51,2A<1,45x 132A =191,4A

Warunki prawidtowego doboru zabezpieczenia linii zasilajgcej jest spetniony.



2.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
Istniejgc stup nN nr 39
1 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 Szt. 1
2 Wktadka bezpiecznikowa WTN-00/gG 32A Szt. 3
3 Koncowka kablowa do zyt Al 35 Szt. 4
4 Rura ostonowa RHDPE 50 — odporna na UV m 3
5 Uchwyt do zamocowania rury ostonowe;j Szt. 3
6 Przewdd LgY 25mm? m 1
7 Koncéwka do zyt Cu 25 Szt. 3
8 Uziemienie stupa kpl. 1
9 Ograniczniki przepiec szt 3
Linie kablowe nN
8 Kabel YAKXS 4x35mm? m 43
9 Kabel YKY 5x6mm? m 7
10 Rura ochronna RHDPEk 50 m 3
11 Folia niebieska m 38
12 Rura ochronna RHDPEk 75 m -
13 Rura ostonowa RHDPEp 75 m 15,0
14 Oznacznik na kabel Szt. 7
Skrzynka ztgczowo-pomiarowa ZK-1/1L
15 Skrzynka 400x600x245 Il kl. ochronnosci Szt. 2
16 Fundament betonowy prefabrykowany Szt. 1
17 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 Szt. 1
18 Zwory ZI-00 Szt. 3
19 Szyna AP 40x5 1=0,35m Szt. 1
20 Tablica licznikowa 3 faz Szt. 1
21 Wytacznik nadmiarowo pradowy tréjpolowy C-16A Szt. 1
22 Listwa zaciskowa LZ 5x35 Szt. 1
23 Szyna TH 35 dla modemu 15cm Szt. 1
24 Obudowa S4 Szt. 1
25 Przewdd LgY 10mm? m 7
26 Pret stalowy ocynkowany fi 16, [=6m Szt. 2
27 Bednarka stalowa ocynkowa 30x4 m 10




2.4 RYSUNKI:

2.4.1 Orientacja

2.4.2 Plan sytuacyjny

2.4.3 Schemat zasilania

2.4.4 Ztacze kablowo-pomiarowe

2.4.5 Ztacze stupowe SSP

10

E.O0
E.O1
E.02
E.0O3
E.04



P

\ A
ola Ff:?fzgmka / \‘\‘

,.- .

Obiekt:

Budowa ziemnego przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym
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Nazwa rys. ORIENTACIA

Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: 02-2024r

mgr inz. Skala:

Projektowat Waldemar Stec

NF upr. PDK/0240/POOE/13 Nrrys.

Branza Elektryczna E'OO
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uktad wspofrzednych: PL-2000
wojewddztwo: podkarpackie
powiat: mielecki

gm. Tuszow Narodowy
Obreb: 92 Grochowe

ziemna linia kablowa nN (przytacz elektroenergetyczny nN) w rurze ochronnej

ziemna linia kablowa nN (przytacz elektroenergetyczny nN)

ztgcze kablowo-pomiarowe

do zasilania przepompowni sciekéw P7 w miejscowosci Grochowe, Gmina Tuszéw Narodowy - dz. ew. nr
1509/113; Jednostka Ewidencyjna: Tuszéw Narodowy, Obreb: 92 Grochowe

Nazwa v PLAN SYTUACYJNY
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: 02-2024r
Projektowat Walz]egr:\!‘ri'Stec slala: 1:500
Nr upr. PDK/0240/POOE/13 Nrrys.
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SCHEMAT ZASILANIA

Uktad sieci:

TN-C

Nr 39

linia nN zasilana ze stacji trafo Grochowe 4

Granica Stron

% PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA

Ochrona od porazen:

1.Samoczynne wyfaczenie zasilania
2.Urzadzenia w Il klasie ochronnosci
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Obiekt:

Budowa ziemnego przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym
do zasilania przepompowni Sciekéw P7 w miejscowosci Grochowe, Gmina Tuszdw Narodowy - dz. ew. nr

1509/113; Jednostka Ewidencyjna: Tuszéw Narodowy, Obreb: 92 Grochowe

Nezwia s SCHEMAT ZASILANIA
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: ) 2024r
Projektowat Walr;tegr:liar‘riétec Sl
Nr upr. PDK/0240/POOE/13 Nrrys.
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ZK-1/1L
ELEWACIA ZABUDOWA
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UWAGI:

1.Zastosowano skrzynki z tworzywa termoutwardzalnego Il kl. ochronnosci o 1P44
2.Zt3cze oraz oznaczone elementy przystosowac do plombowania

3.Stosowac skrzynke licznikowa z daszkiem skosnym

4.7f3cze kablowo-pomiarowe posadowic¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym

*  PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA

Obiekt:
Budowa ziemnego przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztgczem kablowo-pomiarowym
do zasilania przepompowni Sciekéw P7 w miejscowosci Grochowe, Gmina Tuszéw Narodowy - dz. ew. nr
1509/113; Jednostka Ewidencyjna: Tuszéw Narodowy, Obreb: 92 Grochowe

Nazwa rys.
ZtACZE KABLOWO-POMIAROWE
Funkcja Imie i nazwisko Podpis Data: 02-2024r
. mgr inz. Skala:
Projektowat Waldemar Stec
N upr. PDK/0240/POOE/13 Nrrys.
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SSP-1

ELEWACIA

L 40 L
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UWAGI:

1.Zastosowac skrzynki z tworzywa termoutwardzalnego Il kl. ochronnosci o IP44 odpornego na UV

2.Ztacze oraz oznaczone elementy przystosowac do plombowania

ZABUDOWA

PEN

3.Ztacze SSP-1 montowad na stupie na wysokosci 2,5m na poziomem terenu
4.Przytacza kablowe odchodzace ze stupa chronié rurami ochronnymi RHDPE@50 I=3m odporng na promieniowanie UV

od SSP-1 do 0,5m pod powierzchnig gruntu
5. Rury mocowac do stupa w uchwytach stalowych ocynkowanych

6. Wprowadzenie kabla YAKXS 4x35mm? do SSP-1 uszczelnié przed dostawaniem sie wody

*  PRZYSTOSOWAC DO PLOMBOWANIA Obiekt:

Budowa ziemnego przytacza elektroenergetycznego kablowego nN wraz ze ztaczem kablowo-pomiarowym
do zasilania przepompowni Sciekéw P7 w miejscowosci Grochowe, Gmina Tuszéw Narodowy - dz. ew. nr

1509/113; Jednostka Ewidencyjna: Tuszow Narodowy, Obreb: 92 Grochowe

Nazwa rys. ZLACZE SLtUPOWE SSP-1
Funkcja Imig i nazwisko Podpis Data: 02-2024r
Projektowat Walgeg;ianri.Stec Sl
Nr upr. PDK/0240/POOE/13 Nrrys.
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