e Przepompownia sciekow P1,

Dane przepompowni

Maksymalny dopiyw Sciekow Qs 3,00 [Vs]
Rzedna terenu Rt  162,30[m]
Rzedna dna rurociggu doplywowego Rn1 158,60 [m]
Srednica rurociggu doplywowego D1 200,00 [ mm] .
Kat rurociagu doplywowego w1 270[°] Typ pompy:
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn2 158,60[m] | Wydajnos nominaina 5.20 [Vs]
Srednica rurociagu doplywowego D2 200,00 mm] | Nominalna wysokos¢ podnoszenia 15,50 [m)]
Kat rurociggu doptywowego . 20[°] Nominalna moc silnika napedowego 2,20 [kW]
Rzedna dna rurociagu doplywowego Rn3 brak[m] | Obroty pompy i 2855,00 [obr/min]
Srednica rurociagu doplywowego D3 brak [ mm ] D'ODUSZCZGMH}ICZDB wiaczen pompy . 14.68[1/h]
Kat rurociggu doplywowego a3 brak| *] Liczba wiaczen pompy w przepompowni 883[1n]
Rzedna osi rurociagu tlocznego Rrt 160,30[m ] Rzedna poziomu alarmowego Ra 158,60 [m]
Rzgdna kolektora tiocznego Rkt 160.50[m] | Rzedna gomego poziomu sciekow Rmax 158,30 [m]
Cisnienie w koleklorze tiocznym Py 0,00 [MPa ] | Rzedna dolnego poziomu Sciekéw Rmin 158,00 [m]
Rzedna posadowienia Rp 157,45 [m] Rzedna dna zbiomika Rd 157,60 [m]
i ) UDJE10SC retencyjna czynna vret 0,34 |m3]
Zbiornik Czas napeiniania Tp 1,88 [min]
Wysokost zbiomika Hz 5.05 [m] | wysokost retencyjna r 030 | mj
Srednica zbiomika Dw 1,20 [m] | zapas alamowy G 0,30 [m]
Rzeczywiste parametry pracy L. Priste
Wydajno$é calkowita przepompowni 6.74 9,37 [is)
Wydajnost pompy 6,74 4,69 [Vs]
Rze ista wysokos$¢ podnoszenie 9,87 16,56 [m]
Catkowita moc pobierana z sieci 2,88 5,59 [kW]
Sprawnos¢ agregatu 0,23 0,28 [
Czas pompowania 1,51 0,89 [min]
Zuzycie jednostkowe energii 0,1189 0,1655 [kWnh/m3]
Koszt jednostikowy 0,0357 0,0497 [PLN/m3]
Elementy ukladu tlocznego Wydajnos¢ obliczeniowa Q= 6,74 [is] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm]  Qpér [m] V przepl. [m/s)
Pion  Pion tlocz 80 kompl 1 80,00 0,14 1,34
1 Rura PE 110x6.6 773 96.8 723 0,92
Wydajnosé obliczeniowa Q= 9,37 [is] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu liose Srednica wew.[mm]  Opor [m] V przept. [m/s]
Pion Pion tlocz 80 kompl 2 80,00 0,07 0,93
1 Rura PE 110x6,6 773 96.8 13,99 1,27




¢ Przepompownia sciekow P1.

Do przepompowni sciekow P1 doptywa¢ beda scieki z budynkéw podiaczonych do kolektora
”S” w ilosci Qmaxn = 0,50 I/s (Etap I i docelowo Etap II) oraz scieki z przepompowni P2 w ilosci
Qmaxh = 0,80 I/s. Przewidziano réwniez doptyw sciekow w ilosci Qumaxn = 1,73 I/s z przepompowni
sciekow P7 realizowanej w etapie II inwestycji. Dalej Scieki systemem tlocznym zostang
wprowadzone poprzez studni¢ rozprezng do projektowanego w innym opracowaniu kolektora na
dziatce nr ewid. 1165/3
Dobrano przepompowni¢ o nastepujacych parametrach:

W zbiorniku zamontowane beda dwie pompy zatapialne z wirnikiem z nozem tnacym pracujace
przemiennie z silnikiem. elektrycznym o mocy 2,2 kW. Punkt pracy pompy: Q = 6,74 I/s,
Hm = 9,87 m st. w.

e Przepompownia sciekow P2.

Do przepompowni Sciekow P2 doptywac¢ beda $cieki z budynkow podtaczonych do kolektora
"F” w ilosci Qmaxh = 0,23 Us oraz scieki z przepompowni P3 w ilosci Quaxn = 0,57 Is. Dalej scieki
systemem tlocznym zostang wprowadzone poprzez studnig rozprezna do projektowanego kolektora
0 oznaczeniu ~’S”.

Dobrano przepompowni¢ o nast¢gpujacych parametrach:

W zbiomniku zamontowane beda dwic pompy zatapialne z wirnikiem z nozem tnacym pracujace
przemiennie z silnikiem. elektrycznym o mocy 1,5 kW. Punkt pracy pompy: Q = 4,88 /s,
Hm = 10,15 m st. w.

¢ Przepompownia sciekow P3.

Do przepompowni sciekéw P3 doptywac beda scieki z budynkéw podiaczonych do kolektora
”D” w ilosci Qmaxn = 0,13 /s oraz $cieki z przepompowni P4 w ilo$ci Qmaxn = 0,47 I/s i P6 w ilosci
Qmaxh = 0,10 Us. Dalej $cieki systemem tlocznym zostang wprowadzone poprzez studnic rozprezng
do projektowanego kolektora o oznaczeniu “F”.

Dobrano przepompowni¢ o nastgpujacych parametrach:

W zbiorniku zamontowane bgda dwie pompy zatapialne z wirnikiem z nozem tnacym pracujace
przemiennie z silnikiem. elektrycznym o mocy 1,5 kW. Punkt pracy pompy: Q = 5,77 /s,
Hm = 6,28 m st. w.



Dane techniczne studzienki ¢ 1000mm:

- studzienka wlazowa

- §rednica wejscia: 600 mm

- Srednica wewnetrzna komina: 1000 mm

- kineta rozprezna

- fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka ztazowa

- regulacja wysokosci studzienki na pierscieniach dystansowych

- maksymalny poziom wody gruntowej: 0,5 m ppt.

- gwarantowana szczelnos¢ potaczen elementdw studzienki: 0,5 bar

Zwieniczenia studzienck wykona¢ z teleskopowym adapterem do wlazéw. Wiaz kanatowy
systemowy dostosowany do przewidzianego obcigzenia w miejscu usytuowania studni,
z uszczelkami gumowymi — szczelny. W miejscu narazonym na ruch kolowy (droga, parking)

nalezy stosowa¢ wiazy typu ciezkiego klasy D400.

5.5. Montaz sieciowych przepompowni §ciekéw.
5.5.1. Lokalizacja projektowanych sieciowych przepompowni §ciekéw.
W celu odprowadzenia Sciekéw z projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

projektuje si¢ 6 przepompowni sciekdw zlokalizowane odpowiednio:

- przepompownia §ciekow Pl na dziatce nr 1420/8 w m. Grochowe

- przepompownia $ciekow P2 na dziatce nr 1420/32 w m. Grochowe

- przepompownia Sciekow P3 na dziafce nr 1420/32 w m. Grochowe

- przepompownia $ciekdw P4 na dzialce nr 1341/1 w m. Grochowe

- przepompownia Sciekdow P5 na dzialce nr 516 w m. Grochowe

- przepompownia $ciekOw P6 na dzialce nr 1422/4 w m. Grochowe

5.5.2. Dobér i parametry poszczegélnych przepompowni §ciekéw.

Do obliczenia ilosci $ciekow doptywajacych do przepompowni przyjeto $redni odptyw
Sciekéw w ilodci 0,12 m?/M*d oraz wspdtezynniki nieréwnomiernosc odptywu: dobowy Ny = 1,3,
godzinowy N, = 2,0. Zalozono rowniez zwickszenic ilosci $ciekdw doptywajacych do
przepompowni o 15 % dla okresu perspektywicznego.

UWAGA: Parametry pomp sa tak dobrane aby jedna z nich zapewniala 100% wymaganej
wydajnosci, a druga stanowita 100% czynng rezerwe.

Dla takich zalozen dobrano nastgpujace przepompownie §ciekéw:



