Lp. Wyszczegolnienie Jedn.| Ilos¢ Opis
1 | Zbiornik przepompowni szt. 1 Polimerobeton
2 | Pompy szt. 2
3 | Orurowanie DN80 kpl. | 2 Stal nierdzewna
12 4 | Prowadnice kpl. | 2 Stal nierdzewna
J - -
/ 5 | Drabina szt. 1 Stal nierdzewna
6 | Kolano sprzggajace DN80 szt. 2 Zeliwo epoxy
’ 1 7 | Podstawa kolana sprzggajgcego Szt. 2 Zeliwo epoxy
- i1} \l 8 | Zespot sygnalizacji suchoobiegu i alarmu | szt. 1 Sygnalizatory ptywakowe
i 10 9 | Zespot sygnalizacji poziomu szt. 1 Sonda hydrostatyczna
= 162,50 10 | Wiaz szt. 1 Stal nierdzewna
1 ] W A 11 WoEE.E wentylacyjne szt. 1 Stal nierdzewna
: - b 162,30 (0,20 12 | Rozdzielnica kpl. 1 Obudowa szafy IP 66
T3t 3 - ” ; 13 | Pomost obslugowy szt. 1 Stal nierdzewna
s N N 14 | Trojnik DNSO szt. | 2 | Zeliwo sferoidalne
_|160,50 15 | Zawor zwrotny kulowy DN80 szt. 2 Zeliwo
WJ Rura PE 110x6,6/L=]73 L 16 | Zasuwa DN80 szt. 2 Zeliwo
,.”_ 17 _ 160,30 \ 17 | Kolektor wylotowy DN8&0 szt. 1 Zeliwo epoxy
! 18 | Deflektor thumigcy naptyw Szt. 1 Stal nierdzewna
2 a 773 19 | Lancuchy pomp i plywakéw kpl. | 3 Stal nierdzewna
| ,u_ 20 | Zawor odcinajacy kulowy DN80 szt. | 1 Zeliwo
,/.ﬁ 21 | Nasada T-52 z pokrywa szt. 1 Aluminium
m:mam.mo \M 5,05
200
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B Mo 0,30 Obliczanie wysokosci pierscienia wyporowego dla zb. z PMB
3 Dzb-srednica zbiornika [m —- 1,20
M 0,30
1,15 L1 Min Gr-grubos¢ scianki zbiornika  [mm] ----- 40,00
L Suchoobied oo Rwe. rzedna wod gruntowych [m]  —— 161,10
§ AT 57,60 157,45 Rona-dna zbiornika il 157,45
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1,20 Hg -fundamentu m] - 1,01
g e
> f [H-wysokosé zbiornika 1200 [m] - | 5,05 |
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